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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

KLAPA DYMOWA, typ  SKY LIGHT z mechanizmem elektrycznym o maksymalnych 
wymiarach do 2,3 x 1,6 m. 

Klapy dymowe o podstawie prostej lub skośnej z elektrycznym mechanizmem 
wyzwalającym do instalowania jako element grawitacyjnego systemu odprowadzania dymu i 
ciepła.  

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art.11 
ust.4: 

Data produkcji jest umieszczona na wyrobie. 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 
 

Klapy oddymiające i/lub przewietrzające do kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła w 
obiektach budowlanych. 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 
ust. 5: 

DWD BauTech Sp. z o.o.  
uI. Wajdeloty 9/4  
80-437 Gdańsk 

Zakład Produkcyjny: 
DWD BauTech Sp. z o.o.  
97-225 Ujazd, Os. Niewiadów 49 
 

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania 
określone w art. 12 ust. 2: 
 

DWD BauTech Sp. z o.o.  
uI. Wajdeloty 9/4  
80-437 Gdańsk 

 
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: 

System 1 

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną (nazwa i numer 
identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy): 
 

PN-EN 12 101- 2:2003 
 FIRES, s.r.o. 
Osloboditeľov 282 
059 35 Batizov 

Numer jednostki notyfikowanej 1396 
 
Numer certyfikatu: 1396- CPR - 0093 
 
Raporty z badań nr: FIRES – AT – 022 – 14 - AUNE 

FIRES - FR -  169 – 14 - AUNE  
FIRES - MP -  023 - 14 - AUNE  

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena 
techniczna: 

Nie dotyczy 
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9. Deklarowane właściwości użytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki 
Właściwości 

użytkowe 
Norma klasyfikacyjna 

Powierzchnia czynna – w zależności od wymiarów, max. 

Aa = 1,36 m2 bez 
owiewek 

PN-EN 12 101 – 2:2003 ZA B 
Aa = 2,58 m2 z 

owiewkami 

Niezawodność – klasyfikacja niezawodności Re 1 000 PN-EN 12 101 – 2:2003 ZA C 

Otwarcie pod obciążeniem  - klasyfikacja obciążenia śniegiem SL 550 PN-EN 12 101 – 2:2003 ZA D 

Obciążenie wiatrem - klasyfikacja  obciążenia wiatrem WL 750 PN-EN 12 101 – 2:2003 ZA F 

Odporność na działanie wysokiej temperatury B 300 PN-EN 12 101 – 2:2003 ZA G 

 
 

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. 
11.  Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.  

 
W imieniu producenta podpisał: 
 
 Gdańsk, 22.12.2014    Robert Mróz 

Prezes Zarządu 
 
 
 
 
 

Miejsce i data wydania Nazwisko i stanowisko Podpis 

   

 

  

Załączniki do Deklaracji Właściwości Użytkowych: 

1 Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 31 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006: 
 Nie  dotyczy 

2 Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 33 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 – informacje na temat substancji 
wzbudzających szczególne obawy (SVHC): 
 Nie dotyczy 

3 Kopia oznakowania CE  
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Załącznik - Kopia oznakowania CE 
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1396- CPR- 0093 

EN 12 101-2:2003 

 

KLAPA DYMOWA SKY LIGHT z mechanizmem 

elektrycznym o maksymalnych wymiarach do 2,3 x 1,6 m. 

Klapy dymowe o podstawie prostej lub skośnej z elektrycznym 
mechanizmem wyzwalającym, do instalowania jako element 
grawitacyjnego systemu odprowadzania dymu i ciepła.  

Powierzchnia czynna [m2], 
maks.   

Aa = 1,36 m2 bez owiewek 
Aa = 2,58 m2 z owiewkami  

Klasyfikacja niezawodności Re 1 000 

Klasyfikacja obciążenia 
śniegiem 

SL 550 

Klasyfikacja obciążenia 
wiatrem 

WL 750 

Odporność na działanie 
wysokiej temperatury 

B 300 

 


